
FOCUSRITE LANCE LE ISA 828

LE SPECTRAPULSE D’AUDIO-TECHNICA
UN SYSTEME DE MICROPHONE SANS FIL

D
u nouveau chez Focusrite, le ISA 828 est un pré ampli de
microphone à huit canaux offrant huit pré amplis orig-
inaux ISA à transformateur sur un seul châssis robuste

faisant 2U et bien entendu la signature sonore distinctive
Focusrite au plus faible coût par canal jamais vu à date.

Les préamplis de micro, munis d’entrées directes pour instru-
ment et d’une impédance sélectionnable, sont complétés par 8
entrées de niveau ligne, 8 sorties de niveau ligne et un conver-
tisseur A/N à 8 canaux de 192 kHz optionnel. Grâce à ses con-
necteurs à 25 broches de type D, le ISA 828 s’intègre rapidement
et en douceur avec le ProTools HD ainsi qu’avec tous les enreg-
istreurs populaires sur disque dur et les pupitres de mixage.

Parmi les principales caractéristiques, on remarque : des filtres
passe haut indépendants, l’inversion de la phase, l’alimenta-
tion fantôme et un vumètre d’entrée à six DEL (utilisant les
même points de référence que les systèmes Digidesign HD) sur
chaque canal. Les entrées directes pour instrument disposées
sur la face avant offrent une solution très accessible de
branchement direct.

Des points d’insertion sur chaque canal permettent d’intercaler
des appareils externes entre le préampli et le convertisseur A/N.
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A
udio-Technica vient de lancer le révolutionnaire nou-
veau système de microphone sans fil SpectraPulse ™ à
ultra large bande (UWB, Ultra Wide Band). Une utilisation

entièrement nouvelle d’une technologie à ultra large bande
éprouvée et brevetée, le SpectraPulse évite l’environnement FR
de plus en plus congestionné pour livrer une sonorité claire et
d’une grande intelligibilité sans les ennuis de mise en place et de
rendement associés aux systèmes sans fil conventionnels.

Le SpectraPulse offre un niveau de sécurité n’ayant
jamais été disponible commercialement aupara-
vant dans le domaine des microphones sans fil, en
faisant un produit idéal pour les conférences ou
les salles de conseil, les évènements corporatifs et
les réunions, les salles de cour et beaucoup
d’autres utilisations pour les gens du milieu tels les
contracteurs et les intégrateurs de système, les
agences gouvernementales et pour le marché com-
mercial. Le SpectraPulse peut utiliser simultanément
jusqu’à 14 canaux fonctionnant parfaitement sans prob-
lème de FR, de recherche et de coordination avec les
fréquences, sans problème d’espace libre ou de violation de
territoire avec d’autres systèmes sans fil ou autres sources radio.

S’agissant de la première implantation sonore commerciale en
technologie UWB, ayant tout juste reçu sa licence d’exploitation
commerciale, le SpectraPulse permet la transmission sans fil de
données par le biais d’impulsions très, très brèves sur un très
large registre de fréquences, donnant une transmission d’une
grande fiabilité d’informations dont le niveau excède à peine
celui du bruit résiduel. Pour donner un plus haut niveau de

sécurité, A-T offre un ensemble de cryptage 128
bits en option.

Pour les contracteurs et les intégrateurs
de systèmes, l a m i s e e n p l a c e d u
SpectraPulse est simple et rapide. Le sys-
tème est composé de : une unité de
transmission de microphone mtu101,
un module de réception numérique

drm141; une interface de contrôle audio
aci707 et une interface de cryptage

chargeur cei007.

Le SpectraPulse est en instance d’approbation pour son utilisa-
tion au Canada par Industrie Canada. La livraison devrait se
faire plus tard cet automne.

LECTEUR DE CD
C.402 DE STANTON

L
e lecteur de CD professionnel avec MP3 C.402 de
Stanton est parfait pour l’utilisation dans les restau-
rants, les bars, les gymnases, les parcs thématiques,

les stations radiophoniques ou là où un lecteur profes-
sionnel de MP3 CD est requis. Un lecteur MP3/CD simple
monté sur rack qui offre un rendement de style DJ, le
C.402est conçu pour offrir la plus grande simplicité d’em-
ploi et des options en faisant un lecteur polyvalent. Une
glissière de contrôle de la vitesse rend possible d’accélérer
ou ralentir la musique tandis qu’une recherche par saut de
10 plages rend la recherche de chansons rapide et facile.
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Enceinte d’enregistrement Exposé E8B de KRK
L

es professionnels du son seront heureux d’ap-
prendre le lancement des très attendues
enceintes de studio Exposé E8B. La gamme

Exposé de KRK a longtemps été con-
sidérée le summum en matière d’ex-
cellence sonore dans le domaine de
l’enregistrement et les nouvelles E8B
portent l’héritage de la gamme Exposé
de KRK à de nouveaux sommets.

Le distinctif haut-parleur à membrane
jaune en Kevlar demeure intact et on
a conservé les arêtes arrondies toutes
aussi distinctives permettant d’identi-
fier rapidement toute enceinte KRK à
la fois par sa sonorité et par son
aspect. Les arêtes ont été arrondies de
manière plus radicale, ce qui donne une

diffraction d’un plus grand naturel et un point de focal-
isation sonore BEAUCOUP plus large.

Le B dans l’identification E8B signifie
béryllium. Le tweeter en alliage d’alu-
minium/béryllium (AlBeMET) utilisé
dans les E8B donne une réponse
améliorée dans les transitoires ainsi
qu’une réponse en fréquences s’éten-
dant bien au-delà de celle de l’ouïe
humaine – ce qui est idéal pour les
chaines sonores sur ordinateur à
haut taux d’échantillonnage. Le
double système d’amplification en
classe A/AB de type discret, de haute

qualité et fabriqué sans avoir fait de
compromis, donne une précision

sonore offrant des détails ahurissants.

Fostex
Voici de très bonnes
nouvel les pour les
preneurs de son travaillant
avec le DV824 de Fostex : la plus récente mise à
jour du micro code de la carte 8370 USB/Firewire
pour le DV824 (voir la page suivante pour obtenir
les détails) permettra de monter le disque dur
interne (modèle 9057) directement dans votre ordi-
nateur de style PC ou Mac en plus du médium DVD.

Cette fonction très attendue vous procurera une
énorme économie de temps en permettant aux util-
isateurs de transférer les données enregistrées sur
le disque dur en utilisant le port USB 2.0 ou le
Firewire.

Nous vous prions de noter que la mise à jour du
micro code doit être faite par un centre de service
agréé. Le logiciel du DV 824 doit être la version
V2.20 ou supérieure pour fonctionner avec le nou-
veau micro code 8370.

PreSonus
Il n’est pas étonnant de constater à quel point
PreSonus comprend bien les besoins des musi-
ciens et des ingénieurs de son. Le président de

PreSonus, Jim ODOM est un musicien
accompli et lui-même un ingénieur de son.
Il joue avec le guitariste de blues souventes
fois mis en nominations aux Grammys, Tab

BENOIT. Power of the Pontchatrain, le tout
dernier CD

de Tab BENOIT,
enregistré aux stu-
dios Dockside à
M a u r i c e e n
Louisiane, met en
vedette Jim ODOM
et des membres
d e L o u i s i a n a ’s
LeRoux.

Le CD figure actuellement parmi les 10 meilleurs
titres du Billboard, catégorie Blues.

« Jouer avec Tab a été si agréable que cela m’a rappelé
que j’étais avant tout un musicien, ensuite un
ingénieur, » de nous confier Jim ODOM. « Aller en stu-
dio et jouer en direct nous aide à fabriquer de
meilleurs produits. »

NOUVEAUX PRODUITS
GATOR

La Titan 12 Active de Wharfedale
W

harfedale Pro s’est servi de la puissance et de
la fiabilité des modèles Titan et les a alliés à
un système embarqué de

bi-amplification et de filtres
d’aiguillage actifs pour con-
stituer la toute nouvelle Titan
12 Active.

Fabr iquée en ut i l i sant le
même coffret robuste moulé
par injection comme pour les
modèles de la gamme passive
Titan ainsi que ses meilleures
composantes (comprenant un

moteur à compression en titane et un haut-parleur de
service intense avec saladier en fonte), la Titan 12

Active donne le haut rendement, la
dispersion égale et l’intégrité

sonore généralement associés
aux enceintes de plus grand
format et beaucoup plus dis-
pendieuses.

Puissante, compacte, de poids
léger et abordable, la Titan 12
Active est le choix parfait

pour les utilisations à l’ex-
térieur.

Système d’étui de rack pour sans fil Wireless-2-
Go Professionnel Le concept « 2-Go » reçoit un
traitement pour sans fil sur ce nouveau
modèle qui arbore une section
rack de 19’’ de 2U avec
une profondeur de
rack de 13,5’’ au
bas en plus d’un
compartiment sur
le dessus muni de
cavités rembourrées avec
de la mousse pour loger les
microphones, les émetteurs de
poche et les piles.

Les étuis pour mixeurs de nouvelles dimen-
sions G-Mix-20x25 & G-Tour-20x25 conçus
pour les mixeurs Allen&Heath Mix Wizard® et
Mackie ONYX 1640® et ONYX 1620®, ces nou-
veaux modèles sont fabriqués avec la qualité
d’endurance éprouvée Gator. La version G-mix est
fabriquée en polyéthylène de poids léger tandis
que le modèle G-Tour est fait en
contreplaqué recouvert de
PVC, il est de plus doté
d’encoignures renfor-
cées par boule de
métal permettant
l’empilage, d’une
va lence par
e m b o i t e -
m e n t e n
aluminium
extrudé et
e s t l i v r é
a v e c u n e
quincaillerie
Penn Elcom®de
service intense plaquée au
zinc.

Le sac à roulette pour caisson de grave G-
SUB-2225-24 Pouvant accommoder une
longue liste de caissons de grave, ce sac est muni
d’un recouvrement extérieur en nylon et d’une
plaque intégrée pour
roulettes et com-
prend 4 (dont 2
s o n t f i x e s )
roulettes, des
poignées de
s o u l è v e -
ment ren-
forcées, de
barres de
glissement
protec t r i -
c e s e t d e
pochettes
e x t e r n e s
pour acces-
soires.
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SONORISATION PERMANENTE QUAD INDUSTRIAL

LANCEMENT DE LA GAMME SHO DE WHARFEDALE
Fostex DV824
Corrige plusieurs problèmes concernant les noms
de partition sur le disque dur :
Version : V2.21

Mise à jour du micro code de la carte
8370 USB/Firewire
Permet le montage direct du disque dur interne sur
un PC ou un Mac. Le DV824 doit posséder la version
V2.20 ou ultérieure pour permettre l’installation (la
toute dernière version 2.21 est recommandée).

Fostex MR-8HD
Corrige quelques problèmes mineurs et
augmente le temps d’enregistrement maximal à
400 minutes:
Version : V1.30

Fostex FR-2
Améliore la compatibilité des fichiers entre le FR-
2 et le FR-2LE : Version : V2.22

“BWF Manager” Fostex pour Windows
Rend le logiciel compatible avec le Windows Vista :
Version : V2.10

Link through : www.eriksonaudio.com
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P
ossédant plus de 60
p r o d u i t s u n i q u e s ,
Quad Industrial offre

des s o l u t i o n s p o u r l e
secteur de l’installation
de sonorisation ainsi que
pour le marché des archi-
tectes et intégrateurs audio
visuels. Fondée sur la
réputation formida-
ble de la marque
Quad parmi les
a c o u s t i c i e n s , l a
gamme vise à jouer
u n r ô l e v i t a l d a n s
l’amélioration de la qualité
sonore des installations com-
merciales.

Concourse . Conçue pour
offrir une fidélité exception-
nelle sur une large palette de
haut-parleurs montés
dans un plafond ou dans
un mur, la Consourse
propose une gamme
complète de modèles de
plafond et de mur ainsi
qu’un caisson de grave
spécialement conçu pour
être installé dans un plafond. Les
enceintes à montage en surface
permettent une intégration facile
avec n’importe quel environ-
nement intérieur, disposant de
modèles passifs et amplifiés et d’un
caisson de grave unique pouvant
être monté dans une encoignure.

Forum. Pour les utilisations de sonorisa-
tion les plus exigeantes dans les salles où
s’exercent les arts de la scène, dans les
lieux de culte, les salles de réunion et de
théâtre, cette gamme d’enceintes de
sonorisation à deux voies et de source
ponctuelle a été conçue autour du trans-

ducteur DuAlign™ unique à Quad.
Tous les modèles Forum (sauf les
enceintes de plancher) sont livrées
avec des ensembles de montage de
service intense. Les coffrets sont fab-
riqués avec du MDF de haute densité
très robuste et sont finis en blanc ou

noir, ils sont offerts avec des
grilles protectrices
métalliques de cali-
bre épais avec endos
de mousse.

Arena. Une enceinte
complète avec des
t r a n s d u c t e u r s d e
h a u t r e n d e m e n t
dans un coffret en
a c i e r m u n i d ’ u n
évent, l ’Arena est
prête à être utilisée
accrochée à un pla-
fond surélevé dans

u n e g r a n d e s a l l e .
Conçue pour donner un n i v e a u
sonore élevé avec une précision de
source ponctuelle, l’Arena est le choix
parfait pour les salles de bal des
grands hôtels, les salles de réunion, les
centres de convention, les installa-
tions sportives et les terminus.

A
vec la gamme SHO, Wharfedale Pro s’est
engagée à tout repenser depuis le début et à
fabriquer une génération de transducteurs

e n t i è r e m e n t n o u v e l l e . Les t ransducteurs des
fréquences basses représentent le concept le plus
avancé dans le domaine de la sonorisation profession-
nelle d’aujourd’hui.

Une nouvelle race de haut-parleur. Ce à
quoi se réfère l’industrie pour définir un haut-
parleur de 15’’ possède en fait une
surface irradiante (membrane)
de 15 ¼’’. Wharfedale Pro est
parvenu à inclure 17% de plus
de surface irradiante – donc
17% plus de basses –
sur le même coefficient
de forme physique.

U n e b o b i n e p l u s
grande. Une bobine plus
grande signifie un mouvement
plus rapide et un grave plus solide. Les compéti-
teurs se contentent de bobines mobiles de 4’’. Les
transducteurs LF SHO utilisent des bobines mobiles

de 5’’. Ils peuvent ainsi jouer plus fort et soutenir plus de
puissance sans subir de dommages.

Un système de refroidissement actif supérieur.
Couplé directement à la partie métallique entourant
l’entrefer, le système unique de la SHO, dit « forêt ther-

mique », transfert la chaleur de la bobine
mobile à un anneau en aluminium extrême-
ment conducteur et ensuite à 196 « tours de
refroidissement » cylindriques.

Suspension ultra ajustée et un
nouveau transducteur de HF. Les
transducteurs de hautes fréquences
SHO sont dotés de centreurs doubles
plus larges de 50% que tout autre cen-
treur pour garantir un déplacement de
la membrane plus long et linéaire – la
course pouvant même atteindre
jusqu’à deux pouces. Une toute nouvelle
chambre de compression pour les
hautes fréquences, robuste et de poids
léger, garantit un amortissement
acoustique élevé et une émission de

fréquences élevées toute en douceur.
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